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9. Specificaţii

Dimensiunile mașinii:	 Lungime: 	 52 cm	 20,5" 
	 Lățime:	 59,8 cm	 23,5" 
	 Adâncime:	 52,6 cm	 20,7" 
	� Adâncime cu ușa deschisă:	 82,9 cm	 32,6" 

Greutate:		  44 kg	 97 lbs

Zgomot de funcționare:		  65 dB

Racorduri apă caldă și rece 		  G 3/4"

Presiune de alimentare cu apă:	 1-10 bar

Temperatură apă caldă de alimentare:	 60 °C	 140 °F

Evacuare:	  	 3/4"

Sistem de uscare:		  Radiator 1 kW

Conexiune electrică: 		  200-230 VCA ±10%, monofazică,  
		  50 Hz, 12 A

			   60 Hz, 12 A

Clasă de protecție:		  Clasa I

Gradul de poluare a echipamentului:	 Grad de poluare 2

Categoria de instalare a echipamentului:	 Categoria de instalare II

Umiditate relativă maximă:		�  80% pentru temperatura până la 
31°C/88°F 
50% pentru temperaturi de până 
la 40°C/104°F

Intervalul temperaturilor de funcționare:	 5˚C - 40˚C	 41°F - 104°F

Altitudine max.:		  2000 m	 6.562 picioare

Alimentare de la rețea:		  +/- 10% din valoarea nominală 

Siguranțe:		  15 A, 250 V, Tip F


